
• Efectivo a altas temperaturas (˃150°C)
• Dispersante libre de cromo

• Control de las propiedades reológicas del fluido
• Control del filtrado en los fluidos de perforación base agua

Material Dispersante                                                           Ficha Técnica

GLO THIN

Descripción  
del Producto

Aplicaciones/ 
Funciones

Ventajas

mogel 
fluidos, s.a. de c. v.

MRMR

• Glo Thin se utiliza en lodos base agua para suministrar control de
filtrado, tanto de baja como de alta temperatura, es eficaz para
reducir la viscosidad en lodos de alto y de bajo pH, especialmente
cuando se usa con sosa cáustica, la cual aumenta su solubilidad.

Núm. de Control: FO-PP-01

• Glo Thin esta disponible en sacos de 22.7 kg.

Tratamiento 
Recomendado

Presentación

Propiedades 
Características

MOGEL FLUIDOS S.A DE C.V
Puesto que las condiciones de uso de este producto están fuera de control del vendedor, la venta se realiza sin garantía alguna, expresa o implícita, y con la condición de que el comprador realice sus propias pruebas para
determinar si el producto es apropiado o no para las aplicaciones del comprador. El comprador asume todos los riesgos de uso y manipulación del producto. Se sustituirá el producto en caso de defectos de fabricación, de
envase o en caso de encontrarse dañado. A excepción de estos casos de sustitución, el vendedor no es responsable de ningún daño provocado por el producto ni por su utilización. Las afirmaciones y recomendaciones
expresadas aquí se hacen en la creencia de que son exactas. Sin embargo, no se da garantía alguna sobre tal exactitud.

• Peso específico 1.5 gr/cc
• Estado físico Polvo negro
• Solubilidad 
• pH

Insoluble en agua
8

• Agregar de 5 a 15 kg/m³.

El tratamiento estará en función de la severidad del problema y del
mantenimiento que se le dé al sistema.


